INFORMACIJA PRASOWA

PENTAX O-GPS1

Podreczny GPS dla lustrzanek cyfrowych Pentax

2 czerwiec 2011
HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division oraz Apollo Electronics majg przyjemnosc
poinformowaé o wprowadzeniu odbiornika PENTAX O-GPS1.

O-GPS1 zaprojektowany zostat do uzytku z lustrzankami cyfrowymi Pentax. To wszechstronne urzadzenie
GPS nie tylko podaje podstawowe dane o lokalizacji, ale takze oferuje m.in. tatwe Sledzenie i
fotografowanie ciat niebieskich.

Wystarczy zamontowac O-GPS1 do goracej stopki aparatu Pentax *, i uzytkownik uzyskuje mozliwosé
rejestracji danych geograficznych takich jak szerokos¢, dtugos¢, wysokosc oraz uniwersalny czas
koordynowany (UTC).

Poprzez potaczenie danych GPS oraz systemu stabilizacji aparatu (Shake Reduction), urzagdzenie oferuje
szereg unikalnych i zaawansowanych aplikacji, w tym ASTROTRACER oraz prostg nawigacje i elektroniczny
kompas.

*Kompatybilne aparaty: K-5, K-r oraz 645D (Maj 2011). Niektdre funkcje O-GPS1 mogq byc¢ niedostepne
wraz z aparatem 645D.

Uwaga: Aby w petni wykorzystac funkcje O-GPS1, aparaty Pentax powinny byc¢ zaopatrzone w najnowszq

wersje oprogramowania.




Giowne funkcje

1. GPS do tatwego zapisywania danych dot. lokalizacji zdje¢

0O-GPS1 zamontowany na gorgcej stopce aparatu zapisuje dla kazdego zdjecia podstawowe dane
geograficzne takie jak szerokos¢, dtugos¢, wysokos$¢ oraz uniwersalny czas koordynowany (UTC). Za
pomocg programu takiego jak np. Google Earth, uzytkownik z tatwoscig moze umiesci¢ swoje zdjecia na
mapie oraz w dowolnym momencie przesledzi¢ przebyta trase.

Uwaga: Jesli O-GPS1 jest uzywany w miejscach, gdzie nie mogq byc¢ odbierane sygnaty z satelitéw, dane o
lokalizacji mogq by¢ btedne lub mogg nie zostac¢ zapisane.

2. Funkcja ASTROTRACER do tatwego wykonywania zdje¢ astronomicznych

0O-GPS1 zamontowany do aparatu PENTAX K-5 lub Kr, oferuje réwniez zaawansowang funkcje
ASTROTRACER, ** wykorzystujgcg system stabilizacji aparatu (Shake Reduction) do sSledzenia i
fotografowania ciat niebieskich. Urzgdzenie oblicza ruch gwiazd, planet i innych obiektow uzywajgc danych
z GPS oraz danych z czujnikdow aparatu a nastepnie przesuwa matryce aparatu w celu synchronizacji
poruszajacych sie obiektéw. *** W rezultacie, gwiazdy i inne obiekty przechwytywane sg jako state punkty,
a nie rozmazane smugi, nawet podczas dfugich ekspozycji. To sprawia rowniez, ze fotografia astronomiczna
staje sie o wiele prostsza, wymaga jedynie statywu i eliminuje koniecznos¢ uzywania dodatkowych
akcesoridow.

** Funkcja jest dostepna tylko gdy O-GPS1 zamontowany jest na lustrzance cyfrowej zaopatrzonej w
system stabilizacji oparty na elektromagnesach.

**% Czas pracy moze zalezec rowniez od innych warunkdw fotografowania.

3. Prosta nawigacja wskazujgca dane lokalizacji miejsca docelowego

0O-GPS1 oferuje proste funkcje nawigacyjne, obliczajgce kierunek i odlegto$é do danego miejsca
docelowego z aktualnej pozycji. Uzytkownik moze znalez¢ miejsce przeznaczenia przy uzyciu danych o
lokalizacji zapisanych przy danym zdjeciu, lub przypisac je poprzez przestanie danych dotyczacych lokalizacji
utworzonych w komputerze. ****

***% W momencie zakupu, O-GPS1 posiada zaprogramowane dane o 9 centrach serwisowych Pentax

4. Funkcja elektronicznego kompasu

O-GPS1 wyposazony jest w funkcje elektronicznego kompasu, wyswietlajgcego z duzg precyzjg kierunek na
monitorze LCD. Kierunek wyswietlany jest w odniesieniu do pétnocy rzeczywistej. Uzytkownik ma
mozliwos¢ dodatkowo rejestrowac dane kierunkowe wykonanego zdjecia.

5. Pozostate funkcje
1) Mozliwos$é uzywania w lekkim deszczu (weather-resistant)

2) Niezalezne od aparatu zasilanie (jedna bateria typu AAA)

PENTAX O-GPS1 dostepny bedzie w potowie czerwca 2011




